
Produktblad

Watt Radiator Vertikal - 
WRV

Radiator för vattenburen värme med inbyggt 
ventilarrangemang i europastandard, 

centrumkopplad.



WRV är tillverkad med 4 x invändig 
1/2” gänga och lämpar sig för 
installation med ventil-H-stycke.

Färg:
Vit RAL 9016. Samtliga RAL-
kulörer kan erhållas på begäran 
mot pristillägg.

Material:
Kallvalsat bandstål.

Max driftstemperatur:
120°C

Garanti:
Watt Heating lämnar 10 års garanti 
mot materialfel.

Standard:
Radiatorns kvalitet vid tillverkning följer 
gällande EN ISO 9001.
Värmeavgivning enligt EN 442. 
Radiatorn är CE-märkt och våra 
konsoler/golvstöd följer VDI 6036.

Miljö:
Samtliga beståndsdelar i radiatorn är 
giftfria och återvinningsbara till 100 %

Emballage:
Varje radiator är individuellt förpackad
med skyddande wellpapp och 
bubbelplast. Slutligen inplastas hela 
radiatorn med krympplast. Emballaget 
lämpar sig väl som skydd för radiatorn 
under hela byggtiden.

Max drifttryck:
10 bar Ytbehandling:

Ytbehandlingen utförs i fem steg:
• Avfettning
• Fosfatering
• Elektrolytisk grundmåning
• Elektrostatisk epoxybehandling
• Ugnshärdning i 200°C

Watt Radiator Vertikal - WRV, är en slät 
panelradiator avsedd att installeras i slutna 
värmesystem med cirkulation.

Som standard levereras WRV med låsbar 
omstagskonsol av typen Monclac. 
I standardutförande för WRV ingår 
blankplugg och luftplugg. Normalt förses 
radiatorn med, som tillval, ventilarrangemang 
och termostat från IMI eller Hummel.

WRV lämpar sig för tvårörssytem likväl som 
för ettrörssystem med tillbehör.

Watt Radiator Vertikal - WRV



Radiator WRV förekommer i en effektgrupp, typ 20.

WRV tillverkas i bredderna 300, 400, 500 och 600 och i höjderna 1600, 1800 
och 2000 mm. 
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a - Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
b - Från väggliv till innerkant radiator
c - Från väggliv till ytterkant radiator
d - Från överkant radiator till c/c fästhål konsol
e - Från underkant radiator till c/c fästhål konsol
f - Rekommenderat avstånd från golv

Måttabell och måttdefinitioner
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Avsättningsmått från vägg till 
c/c anslutning

Radiatortyp
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Installation
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Blind plugg Luftare

Watt Radiator Vertikal - WRV

Radiatorns centrumanslutningar i botten kan båda användas som tillopp eller 
retur. Installation sker normalt med ventilförset H-stycke (se utvalda tillbehör). 



Montage

Vägghängd radiator

För montage på vägg används våra låsbara 
omtagskonsoler. Rekommenderad montering är 
cirka 100 mm från radiatorns ytterkant. 

Radiatorlängd

300-600 2

Antal konsoler
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Utvalda tillbehör

Watt Radiator Vertikal - WRV

Luftare 
Art nr: 42092 (Ingår)

Väggdistans 20mm
Art nr: 40933

IMI Vit
Art nr: 4993966-2

IMI Eclipse Orange 

Art nr: 4993965

Blind plugg
Art nr: 42093 (Ingår)

Väggdistans 6mm
Art nr: 40932

IMI Blå
Art nr: 4993966



H-stycke med ventil

Ventilinsats

IMI Vit 0,025-0,6004993966-2

IMI Blå (1-rörssytem) 1,50 (35% till radiatorn)4993966

10-150 liter/h4993965IMI Eclipse Orange

För mer information och tabeller se respektive se respektive produkts produktblad. 

kv-värde (KvΔT2K)Art.nr

Våra vertikalradiatorer kan levereras med ventil-H-
stycken från IMI efter önskemål om flöde samt val 
för 1- eller 2-rörssystem. 

Ventil & termostat
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